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Ponceuses à bande

GBS 75 AE

Ponceuse à bande robuste à pouvoir abrasif maximal

Les caractéristiques les plus importantes
Puissance absorbée nominale 750 W

Surface abrasive, largeur 75 mm

Bande abrasive, longueur 533 mm

Référence 0 601 274 707

> Plus d'informations sur le produit

à partir de 339,00 EUR*
* Prix conseillé HT

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Surface abrasive, largeur 75 mm

Bande abrasive, longueur 533 mm

Bande abrasive, largeur 75 mm

Puissance absorbée nominale 750 W

Poids 3,4 kg

Vitesse de bande maxi 330 m/min

Vitesse de bande mini 200 m/min

Vitesse de la bande 200 – 330 m/min

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

395 x 512 x 154 mm

Informations sur les bruits et
vibrations
Ponçage de bois massif
Valeur d’émission vibratoire ah 3 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Avec rouleaux de guidage en aluminium résistant à des

sollicitations maximales
■ Courroie crantée robuste et roues d’entraînement

dentées en métal pour une plus longue durée de vie
■ Sac à poussière textile pour une aspiration mobile des

poussières
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