ACCESSOIRES
DE FIXATION

Stud Clj

Une conception unique a clipser pour
une installation et un réglage rapides.

AVANTAGES

e S'installe sur des tiges filetées M8
g Tige filetée

e |nstallation rapide directement sur
les tiges filetées

e Simple a installer, a régler et démonter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REFERENCES “

Composition Nylon Taille & Revégt?nmr:nt calorift:gemm 19 mm acr%cile; Sa;:et
Temp. max. 70 °C 6 mm (1/4 ") B6800 10
Distance max. 10 mm (358 *) B6802 10
mommedle n mammon s o
stud Clip 16 mm (55 ) B6803 10
19 mm (34 ") 6 mm (1/4") B6804 10
2mm (")  10mm(38°) B6805 10
5mm(1Y)  13mm(2Y  6mm (4" B6806 10
28mm (118") 16mm(58") 10mm (3/8") B6807 10
2mm (v 9mmEan 3o le ) B6808 10
35 mm (138 %) 19mm@ar) 13m0 B6809 10
38mm (112 28mm(11/8*") 22mm((78") 16 mm (58") B6810 10
A1mm(155%) 35mm(138°) 28mm (1187 00T OeD EmmOAY | geg11 10
50 mm (2 ) 13mm(12°) | B6812 10
S5mm (218" 41mm (1587 20 (280 Z8mm il e ig EE gé ; B6813 10
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