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Ø Piquages ( mm )DésignationRéférence Débit d’air ( m3/h)

200Ø 160Registre manuel acier galvanisé Ø 160 mm

Registre manuel acier galvanisé Ø 200 mm

Registre manuel acier galvanisé Ø 250 mm

REGMOTG 160

350Ø 200REGMOTG 200

500Ø 250REGMOTG 250

Ø Piquages ( mm )DésignationRéférence Débit d’air ( m3/h)

200Ø 160Registre motorisé (230V) acier galvanisé Ø 160 mm

Registre motorisé (230V) acier galvanisé Ø 200 mm

Registre motorisé (230V) acier galvanisé Ø 250 mm

REGIMOTO 160

350Ø 200REGIMOTO 200

500Ø 250REGIMOTO 250

200Ø 160Registre motorisé (24V) acier galvanisé Ø 160 mm

Registre motorisé (24V) acier galvanisé Ø 200 mm

Registre motorisé (24V) acier galvanisé Ø 250 mm

REGIMOTO 160-24V

350Ø 200REGIMOTO 200-24V

500Ø 250REGIMOTO 250-24V

REGISTRES CIRCULAIRES MANUELS & MOTORISÉS

REGMOTG 160 REGMOTG 200 REGMOTG 250

REGIMOTO 160 REGIMOTO 200 REGIMOTO 250

: Compatibilité du registre motorisé avec la régulation 
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