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Sanitaire l Raccords évacuation à coller en 
PVC  

■ FONCTION : 
 

-  La gamme des coulisses en PVC à coller Nicoll vient en complément des manchons traditionnels et est utilisée 
plus particulièrement lors de réparation sur les canalisations. 
-  C'est un manchon sans butée intérieure qui permet son dégagement total sur le tube, facilitant ainsi le 
raccordement de deux tubes bout à bout. 
 
■ MATIERE : 
 

-Les coulisses Nicoll sont fabriquées à partir d'une résine thermoplastique produite par polymérisation de chlorure 
de vinyle de monomère (PVC). 
 
■ MISE EN OEUVRE : 
 

-  Faire glisser la coulisse sur le tube ➀, puis mettre en place l'élément intermédiaire ➁ (tube ou raccord). 
Ensuite, repérer à l'aide d'un marqueur la position de la coulisse une fois mise en place. Repousser à nouveau la 
coulisse  ➀. Dégraisser  à l'aide  du solvant Nicoll puis encoller les deux parties mâles à assembler  ➂. 
Positionner  la coulisse et essuyer le surplus de colle.  
 
 
 
■ ADHESIF :  
 
-  L'assemblage des coulisses Nicoll doit être impérativement  réalisé avec une colle pour PVC titulaire d'un Avis 
Technique (Colle Nicoll ou Tangit). 
 
■ CERTIFICATION :  
 
-  Les coulisses Nicoll bénéficient d'un classement de sécurité au feu et d'une certification NF-Me. 
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