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Radio

GPB 18V-2 SC

Radio de chantier numérique portable et très pratique pour
disposer partout d’un son de qualité

Les caractéristiques les plus importantes
Tension(s) d'entrée batterie 18 V

Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V

Gamme FM 87,5 – 108 MHz

Référence 0 601 4A3 100

> Plus d'informations sur le produit

à partir de 179,00 EUR*
* Prix conseillé HT

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Gamme FM 87,5 – 108 MHz

Plage de fréquences radio DAB+ 174,928 – 239,2
MHz

Préréglages de stations FM 8

Préréglages de stations DAB+ 8

Tension(s) d'entrée batterie 18 V

Emplacements de mémoire 16

Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V

Tension(s) de sortie secteur 18 V

Poids sans batterie 2,5 kg

Puissance nominale de l’amplificateur (en
cas d’alimentation secteur)

15 W

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

200 x 372 x 160 mm

Tension de la batterie 18,0 V
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Avantages :
■ Grande polyvalence pour un travail plaisant grâce aux

sources audio DAB+, Bluetooth®, FM et AUX
■ Utilisation intuitive et installation rapide, poignée et

crochet permettant un placement à l’horizontale ou à la
verticale

■ Son stéréo exceptionnel grâce à la possibilité de
connecter deux radios à un même smartphone
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