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ROBINET URINOIR P12 SANS RACCORD REF. 31001

PRESTO

Code PRESTO : 31001
Code EAN : 3535770310013

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce robinet pour urinoir PRESTO 12 ANTIGEL présente les caractéristiques suivantes :

- Alimentation en ligne

- Avec 1 raccord

- Pression d'utilisation recommandée : 1 a 5 bars

- Débit : 9 I/mn a 1 bar -Réglage 4 positions du débit - Dispositif anti-coup de bélier

- Durée d'écoulement : 6 secondes (£ 2 secondes)

- Alimentation hydraulique : Alimentation arriére - Entrée/Sortie équerre male G 1/2" (15x21)

- Livré avec : 1 Joint plat et 1 écrou raccord, 1 Ecrou pour tube 12x14, 1 Rosace solidaire du robinet

- Normes / Agréments : Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Longueur 77 mm

Hauteur 64 mm
Poids 410g

Matiere Laiton

Teinte Chromé

Type de produit Robinet urinoir
Gamme PRESTO 12

Durée de la garantie 10 ans
Spécificité de la robinetterie Mural

Code douane SH8 69101000
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AVANTAGES PRODUIT

Temporisation constante : Rubis synthétique calibré,inusable et autonettoyant par fil frein
Supprime les éclaboussures grace au réglage du débit
Congu pour un usage intensif (chocs, coups de pied...)
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CONSEILS D'UTILISATION

Purger soigneusement les canalisations avant la mise en service du robinet.
Un déreglement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de débris, impuretés, etc.
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