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POUR COMMANDER
VD90 : PFBAVD90

 • COMPACTE : faible encombrement

 • EQUIPÉE : livrée avec bonde extra-plate

 • PRATIQUE : hauteur de déclenchement très basse, 80mm

VD90

PRODUITS

POMPE DE RELEVAGE POUR DOUCHE À RECEVEUR EXTRA-PLAT

3 m 

30 m
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 Siphon extra-plat et bonde inclus  Taille compacte
 

 Voir notice 
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COURBE DE PERFORMANCES SCHÉMAS TECHNIQUES

VUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Déclenchement bas, 
80 mm, adapté au 
receveur extra-plat 

 •  Dimensions produit : 
277 X 138 X 140 mm

• Puissance : 250 W

• Classe 1

• Poids : 3.7 kg

• Diamètre de sortie : 32 mm

• Raccordements : 2 appareils

• Température admissible : 35°C

• Livrée avec clapet anti-retour

• Déclenchement bas 80 mm

• Livrée avec bonde extra-plate 

HAUTEUR DE RELEVAGE (EN MÈTRE)
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DÉBIT (EN LITRE/MN)
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 LES POMPES DE RELEVAGE SANITAIRES 
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